






・ コードレス化による利便性向上
・ 大幅な CO2 削減
・ 視認性の向上
・ GPS 同期で安全な運用 （GPS ソーラー式信号機）

工事用ソーラー式メッセージボード
【CM シリーズ】、GPS ソーラー式信号機 【CGS シリーズ】

・ 螺旋状の凹凸にしたことにより、 振動伝播効率向上と振動
　伝播の方向性付与が行われて気泡抜けが促進され、 コン
　クリートの充填性が高まり、 品質が向上する。
・ 切替可能としたことにより、 振動伝播方向の切替が可能と
　なって振動機が鉄筋に噛み込んだ場合に抜けやすくなり、
　施工性が向上する。

螺旋状の凹凸により締固め性能を
向上させたコンクリート用内部振動機

・ 従来のバックホウ作業では、 アクセルを全開 ( エンジ
　ン出力 100%) にした作業が多かったが、 エンジン出
　力制限カバー (eco-8) はアクセルを全開にした際、
　エンジン出力を約 80% 程度に抑えて作業する。
・ カバー式なので一般に販売されているほとんどのバッ
　クホウに、 容易に装着できる。
・ アクセルを全開にした際、エンジン出力を約 80% まで抑える
　ので、排出ガス(CO2)、燃料消費量の削減が確実にできる。 

燃料削減 ・ CO2 排出量削減 ・ エコハチ 

・ 粘着固定なしでの使用
・ 濡れ路面、 切断路面での使用
・ めくれあがりが少ない
・ 作業時間の大幅な短縮
・ 仕様形状の多様化

�1�(�7�,�6 �̀ �û�€���•�&�*�����������������$

NETIS登録番号：CB-100003-A
NETIS
登録商品

特　徴

スパイラル型内部振動機 NETIS登録番号：KT-110054-A
NETIS
登録商品

特　徴

エンジン出力制限カバー
（eco-8) NETIS登録番号：CG-100005-A

NETIS
登録商品

特　徴
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ピタリング（簡易式体感マット） NETIS登録番号：TH-040016-V

NETIS
登録商品

特　徴

カラーユニバーサルデザイン対応
ソーラー式保安用品

販売商品！

販売商品！

粘着固定無しでも簡単に設置でき、濡れ路面での使用も可能な簡易式体感マット。

「9個連結型」 と、コンパクトな折り畳みが可能な 「10個連結型」 の2タイプがある。



・ 透明素材を使用！安全性重視！
・ 工事が看板が原因でおこる交通事故の防止！
・ 視野が広がり、 設置場所も広がる！

・ 市街地の交差点部分の設置が必要な場所

透明な工事標示板及び補助看板

・ 誤って進入した車両と一体となる為、 二次災害になり難い
・ 軽量化 （26.7kg） により、 設置 ・ 撤収を容易
・ アルミを使用していますので、 リサイクル可能製品

道路工事現場での車両進入によるもらい事故防止。

スケルス NETIS登録番号：TH-020060-V
NETIS
登録商品

特　徴

とまるくん
（普通車用）・（大型車用） NETIS登録番号：CB-080028-A

NETIS
登録商品

特　徴

最適現場


